
施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（１／６） 

 

誤 正 

 
載替 特Ａ１－１ 

道路巡回車（Ａ１）（４×２）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×２）を

適用するものとするが、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ

替え装備するものとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

車載標識装置 

散光式警光灯 

搭載砂箱 

作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 

 
載替 特Ａ１－１ 

道路巡回車（Ａ１）（４×２）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―１道路巡回車（Ａ１）（４×２）

を適用するものとするが、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載

せ替え装備するものとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

車載標識装置 

散光式警光灯 

搭載砂箱 

作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 



施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（２／６） 

 

誤 正 

 
載替 特Ａ１－２ 

道路巡回車（Ａ１）（４×４）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×４）を

適用するものとするが、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ

替え装備するものとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

車載標識装置 

散光式警光灯 

搭載砂箱 

作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 

 
載替 特Ａ１－２ 

道路巡回車（Ａ１）（４×４）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―２道路巡回車（Ａ１）（４×４）

を適用するものとするが、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載

せ替え装備するものとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

車載標識装置 

散光式警光灯 

搭載砂箱 

作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 



施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（３／６） 

 

誤 正 

 
特Ａ２－１ 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×２）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×２）を

適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

 

5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
特Ａ２－１ 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×２）特記事項 
 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―１道路巡回車（Ａ１）（４×２）

を適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

 

5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

 

 
 
 
 
 
 
 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 



施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（４／６） 

 

誤 正 

 
特Ａ２－２ 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×４）特記事項 

 

 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×４）を

適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

 

5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

  7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

  ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

  2700cc 級以上 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
特Ａ２－２ 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×４）特記事項 

 

 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―２道路巡回車（Ａ１）（４×４）

を適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

 

5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

  7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

  ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

  2700cc 級以上 

 
 
 
 
 
 

 
 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 



施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（５／６） 

 

誤 正 

 
載替 特Ａ２－１ 

 
道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×２）特記事項 

 
本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×２）を

適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

また、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ替え装備するも

のとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１）5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

２）載せ替えについて 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

 車載標識装置 

 散光式警光灯 

 搭載砂箱 

 作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

 散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
載替 特Ａ２－１ 

 
道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×２）特記事項 

 
本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―１道路巡回車（Ａ１）（４×２）

を適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

また、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ替え装備するも

のとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１）5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

２）載せ替えについて 

１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 

等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 

験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 

とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 

 車載標識装置 

 散光式警光灯 

 搭載砂箱 

 作業灯（本体のみ） 

３ 交換部品 

 散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 



施設機材仕様書集 機械 交通管理用機械標準仕様書【平成２８年８月】 正誤表（６／６） 

 

誤 正 

 

載替 特Ａ２－２ 
 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×４）特記事項 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ１道路巡回車（Ａ１）（４×４）を

適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

また、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ替え装備するも

のとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１）5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

 
２）載せ替えについて 
１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 
等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 
験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 
とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 
 車載標識装置 
 散光式警光灯 
 搭載砂箱 
 作業灯（本体のみ） 
３ 交換部品 
 散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

載替 特Ａ２－２ 
 

道路巡回車（２７００ｃｃクラス）（４×４）特記事項 
 

本購入において交通管理用機械標準仕様書公機仕２Ａ―２道路巡回車（Ａ１）（４×４）

を適用するものとするが、5-2 動力性能においては下記の記載のとおりとする。 

また、下取り車に取付けられている標識装置および装備品の一部を載せ替え装備するも

のとする。載せ替え品および方法等は下記に示す。 

 

１）5-2  動力性能 

 トルクウェイトレシオ 

 7.9ｋｇ／Ｎ・ｍ以下 

 ただし、（車両本体重量＋450）ｋｇ／（最大トルク）Ｎ・ｍとする。 

 排気量 

 2700cc 級以上 

 
２）載せ替えについて 
１ 方法 

 下取り車に取付けられている装置等を取外し、分解、点検、清掃および部品交換 
等整備を実施した後、必要な配線類、取付け金具類により、車両本体に取付け、試 
験調整を行うものとする。なお、機械内部の配線を除き、機器間の配線は全て新品 
とする。ただし、無線機本体および空中線の載せ替えは含まないものとする。 

２ 載せ替え品等 
 車載標識装置 
 散光式警光灯 
 搭載砂箱 
 作業灯（本体のみ） 
３ 交換部品 
 散光式警光灯用バルブ（Ｂ１タイプ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

中日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 

西日本高速道路株式会社    平成 28 年 8 月 


